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1 BUDOWA DWÓCH WIAT I KOSZY PRZYJĘCIOWYCH PRZY ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ DOSTOSO-
WANIE ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU DO WARUNKÓW P. POŻ.

1.1 INSTALACJA P. POŻ
1.1.

1
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

(((61+15+14+24)*1*1,4)+(2,4*1,7*2,0))*90% m3 150,984
RAZEM 150,984

1.1.
2

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

(((61+15+14+24)*1*1,4)+(2,4*1,7*2,0))*10% m3 16,776
RAZEM 16,776

1.1.
3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

((61+15+14+24)*1*1,4)*90% m3 143,640
RAZEM 143,640

1.1.
4

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

((61+15+14+24)*1*1,4)*10% m3 15,960
RAZEM 15,960

1.1.
5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

((61+15+14+24)*1*1,4) m3 159,600
RAZEM 159,600

1.1.
6

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

((61+15+14+24)*1*0,1) m3 11,400
RAZEM 11,400

1.1.
7

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm

m

61+15+14+24 m 114,000
RAZEM 114,000

1.1.
8

KNR 2-15
0106-01

Rurociągi o śr. zewn. 82.5 mm stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzo-
wych, w hydroforniach i pompowniach

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

1.1.
9

KNR INSTAL
0105-05

Podejście dopływowe do hydrantu przeciwpożarowego na ścianie o śr. nom.
50 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
10

ZN-97/TP S.
A.-039 0207-
02

Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliureta-
nową - 1 rura lub kabel w otworze

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
11

KNR 2-15
0107-04

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 50 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
12

KNR 2-15
0120-01
analogia

Szafki hydrantowe naścienne szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
13

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
14

KNR 2-15
0116-01

Zawór hydrantowy o śr. nom. 50mm montowany na ścianie szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
15

KNR-W 7-09
2902-01

Próba wodna rurociągów o średnicy do 102 mm na ciśnienie próbne do 10.0
MPa

m

61+15+14+24+55 m 169,000
RAZEM 169,000

1.1.
16 kalk. własna

Montaż podestów technicznych - do obsługi hydrantuów szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
17

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.1.
18

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.1.
19

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

1.1.
20

KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

1.1.
21 kalk. własna

Montaż zbiornika odprowadzenia wody testowej i minimalnego przepływu. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
22 kalk. własna

Montaż komory wodomierzowej wraz z kompletnym wyposażeniem. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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